
 

 

Pour ceux qui aiment la « bricole » nous avons décidé avec Pierre-Alain (HB3YXE) et moi-même Vincent (HB3YVJ) de  

réaliser cette antenne, et de vous faire partager notre réalisation, voici un petit explicatif pour la réalisation d’une antenne 

 « TOPFKREIS », que vous pourrez facilement fabriquer et emporter pour vos activations en portable ou autres utilisations. 

 

Je tiens à préciser que l’antenne dans ce petit document à été entièrement réalisée avec un tour CNC (commande numérique)   

qui à bien aider (même beaucoup.. ) à la réalisation des pièces, donc il faudra user de vos neurones pour certaines pièces afin 

de pouvoir les réaliser d’une autre manière et avec les moyens à votre disposition. J’ai aussi voulu changer le type de connexion  

qui était proposé en général = connexion directe avec le coax (comme le plan ci-dessous), car pas facile d’aller viser la tresse de 

 masse du coax à 10cm de profond dans un tube de 30mm de diamètre, donc j’ai un petit peut customiser la connectique . 

 

Faut il aussi remercier le créateur de cette antenne qui est  HB9BBN ( Olivier Noverraz, licence en 1974 ) et dont l’antenne est 

complément démontable avec une seule clé imbus pour le grand démontage, et d’aucun outil pour un démontage normal. 

 



Pièces 



Pièces 



Passons côté pratique: Pour faire ce travail il préférable de mâcher une feuille de Motivex (Motivex = motivation) à la place d’un  

Chewing-gum de marque « Made in USA » , et une feuille de Moraline quand le moral n’y est plus. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

( Pierre-Alain entrain de régler la boîte d’accord…) 

Pierre-Alain entre les mesures pour le débitage des 
pièces.  

 

 

( Vincent entrain de chercher une fréquence de libre… mais 

sur quelles bandes je me trouve… ?????? ) 

Moniteur de contrôle de la CNC , les pièces sont faites 
au 100ème, pas besoin d’être plus de précis malgré que 
la mentalité HB aime la précision. A défaut de savoir 
faire des montres, nous savons aussi faire des 
antennes…. 



( Pierre-Alain est prêt pour le Pile-Up…) 

Pierre-Alain au tableau de commande de la CNC 
pour le débitage des pièces. 

( Etrange le Cluster aujourd’hui !!!  jamais vu cet affichage…..) 

Aperçu des côtes rentrées pour l’usinage des pièces . 

Usinage 



Aperçu du cylindre noir (Ertalyte - PVC isolant) et la 
fraiseuse, pièce qui va servir à confectionner l’entretoise 
de la PL 239  au corps de l’antenne. Pour ceux qui sont 
pas équipé d’un tour, vous trouverez diverses manières 
de pouvoir solidarisé la PL sur le tube principal (soudure, 
résine 2 composants, etc..)  

Vue de l’entretoise une fois usinée par la CNC, il 
reste juste a faire un petit champ frein et la pièce 
est terminée.  

Usinage 



Il est important de respecter les 10cm depuis le 
bouchon du bas de l’antenne, malgré les différentes 
mesures que vous pouvez trouver sur Internet. 
D’autres aux OM’s ont mis 9cm depuis le bas de 
l’antenne, es-ce que cela fonctionne ? posez leur la 
question….  

Une fois votre perçage fait à 10cm fixer votre fiche sur 
le brin central  sur la quelle viendra se connecter la PL 
239 double. 

Connexion 

10cm 



Aperçu de la fiche de connexion qui va recevoir la PL 239, 
essayer d’être précis pour le centrage de la fiche de 
connexion afin d’éviter des tensions mécanique.   

Voilà ce que cela va vous donnez une fois la PL mise en 
place.   

Connexion 



Vincent (HB3YVJ) entrain d’ajuster les diverses pièces de 
connexions et surtout de réfléchir comment améliorer le 
système. 

( Si vous avez de la chance comme moi, vous le pointez du 

premier coup le contre-écrou…) 

Aperçu de la fiche PL 239 qui est connectée sur la fiche du 
brin central, le contre-écrou de la PL à été mis en place . 

Connexion 



Mise en place de l’entretoise, la PL ainsi que l’entretoise 
sont  bloquées par les deux contre écrous. Lors de votre 
montage contrôler bien que la masse de votre PL ne  soie 
pas en court-circuit avec le brin rayonnant. Le court-circuit 
et seulement à l’embase de l’antenne. 

Autre vue du montage, on peut aussi remarquer sur cette 
photo de la brillance du tube principal, nous le verrons 
plus loin pour comment le réaliser.  

Connexion 



Mise en place du chapeau en Ertalyte (PVC)  afin de 
fermer le bout du tube principal, nous pouvons 
remarquer le filetage du brin rayonnant au centre   

La base de l’antenne est en court-circuit avec le brin 
rayonnant, mais pas le haut du tube donc prenez une 
matière isolante.  

Bout du deuxième brin rayonnant qui vient ce fixer au 
bout du chapeau en Ertalyte  de la base de l’antenne, 
mettez un contre écrou afin de faciliter le démontage. 

Brin rayonnant 



Extrémité du deuxième brin rayonnant ou viendra 
glisser le dernier bout de tube afin de pouvoir 
régler le TOS de votre antenne, celui-ci sera 
maintenu par le contre-écrou qui ferra office de 
serrage  . 

Si vous pouvez pas réaliser ce type d’embout, il 
suffit simplement de fendre votre tube dans le 
sens de la longueur à l’aide d’une petite scie à 
métaux et de faire le serrage avec un petit collier 
en inox si possible. 

Brin rayonnant 



( HB3YVJ, Non je ne fais pas la vaisselle !!!! ) 

Je polis les pièces qui composent l’antenne afin de leurs 
donner un aspect brillant, pour ceci il vous faut tout 
simplement un tampon Gex ou paille de fer très fine et un 
peut de savon liquide (produit vaisselle), frottez toutes vos 
pièces en aluminium sous un petit filet d’eau, et si possible 
toujours dans le sens de la longueur et là, à vous de juger le 
résultat.   

En montage extérieur la brillance disparaitra assez rapidement 
du à l’oxydation, et vous déconseille tous traitements de 
surface, Eloxage, etc. 

 

Finitions 

Partie non polie Partie polie 



Voilà ce que vous obtiendrez  une fois votre réalisation terminée. Il 
vous reste plus qu’a confectionner un support afin de pouvoir 
exploiter celle-ci. 

Final 



Mesures 

Petite analyse du TOS avec le miniVNA, Je vous 
laisse apprécier le TOS selon l’analyseur 
d’antennes, je pense que ca ce passe de 
commentaire, 1.08 de TOS en milieu de bande 
145.095 VHF. En cas de TOS important, jouer 
sur la longueur du brin rayonnant 



D’autres réalisations sont en cours de pensées, nous réalisons ce type de création pendant notre temps libre , donc inutile de nous demander de 
vous créez une Beam avec un Boom de 72m de long… car nous avons pas encore épuisé notre stock de réalisations personnelle !!! Nous faisons 
ceci par pur plaisir, ainsi que de ce rencontrer entre OM, et d’échanger ainsi que réaliser  nos envies de créations. 

Au plaisir de vous présenter une futur création ….. 

    HB3YVJ (Vincent) 

 

HB3YVJ – Vincent  & HB3YXE – Pierre-Alain. 

73’s, 

 


